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  1045ת"י דרישות גיליון חישוב ל -00H 4T תרמוקיר

 

𝛌 = 𝛌
𝟏

× 𝑭𝑻 × 𝑭𝒂 × 𝑭𝒎 

 

 𝛌         רמית לתכןתמוליכות 

𝛌
𝟏
(5450 ת"י)מדודה לפי  רמית במצב יבשתמוליכות           

𝑭𝑻           המרה לטמפרטורהגורם  
𝑭𝒂           תגורם המרה להתיישנו  
𝑭𝒎       גורם המרה לתכולת רטיבות 

 

𝐹𝑇 = 𝑒𝑓𝑇(𝑇2−𝑇1) 

𝑓𝑇       מקדם המרה לטמפרטורה 

𝑓𝑇 = 0.003       ISO 10456 A𝑛𝑛𝑒𝑥 𝐴 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒 11 (Lightweight Concrete)  

𝑇1 = 10 ֯𝐶 טמפרטורה בתנאי בדיקה         

𝑇2 = 10  ֯𝐶        טמפרטורה בתנאי תכן 

𝐹𝑇 = 𝑒𝑓𝑇(𝑇2−𝑇1) 

𝐹𝑇 = 𝑒0.003(10−10) = 𝑒0 = 1 

𝐹𝑇 = 1 

 
𝐹𝑎 =  שומר על תכונותיו כל שנות קיים המבנה        1
  

𝐹𝑚 = 𝑒𝑓𝜓(𝜓2−𝜓1) 

𝑓𝜓        מקדם המרה ללחות בנפח 

10456 Table 4 (Concrete with polystyrene aggregates) ISO            𝑓𝜓 = 5 

𝜓1 = 0         רטיבות בתנאי בדיקהתכולת 

𝜓2           תכולת רטיבות  בתנאי תכן 

0.07 = תכולת רטיבות במשקל מקסימלית (1414ת"י לפי        7% ) 

𝜓2 =
0.07×400

1000
=0.028      תכולת רטיבות בנפח 

𝐹𝑚 = 𝑒𝑓𝜓(𝜓2−𝜓1) = 𝑒5×(0.028−0) = 𝑒0.14 = 1.15 

𝐹𝑚 = 1.15 

 



2020 ספטמבר                                       
 

 

 
          

𝛌
𝟏

= 𝟎. 𝟏
𝑾

𝒎 × 𝑲
  

  

𝛌 = 𝛌
𝟏

× 𝑭𝑻 × 𝑭𝒂 × 𝑭𝒎 

𝛌 = 𝟎. 𝟏 × 𝟏. 𝟏𝟓 × 𝟏 × 𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟓 

𝛌 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟓
𝑾

𝒎 × 𝑲
 

 

𝒓 =
𝑫

𝛌
 

 

𝒓( 
𝒎𝟐 × 𝑲

𝑾
) 

        
D (m) - עובי שכבה 

𝒓 =
𝟎. 𝟎𝟏

𝟎. 𝟏𝟏𝟓
= 𝟎. 𝟎𝟖𝟕 

 

𝒓 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟕
𝒎𝟐 × 𝑲

𝑾
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