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תוצאות תקן הבדיקה  סוג בדיקה

≤0.05%
ASTM C97

EN-14617-1
ספיגות מים

≥2.1 gr/cm3
ASTM C97

EN 14617-1
צפיפות

35.5-77.5 MPa

43-80 MPa

ASTM C880/C880M-15

EN 14617-2 
חוזק בכפיפה

Class A EN 14617-12 יציבות מימדית
5.0-14.4 L (J) EN 14617-9 (כדור)עמידות בהולם 

MPa 203-274: רטוב;MPa 219-299:יבש

157-243 MPa

ASTM C170

EN 14617-15
חוזק בלחיצה

V=59.2-107.2 mm3 :נפח חריץ
22.0-22.6 mm :אורך חריץ

ASTM C1243-93

EN 14617-4
עמידות בשחיקה

הפשרה-מחזורי הקפאה20אין פגיעה בפני השטח לאחר 
KMf25=95.1-117.7% 

ASTM C1026 

EN 14617-2 & EN 

14167-5

עמידות בפני  
הפשרה/הקפאה

עובר ANSI Z 124.6 עמידות בהכתמה
עובר ANSI Z 124.6 

עמידות כימית
Class C4 EN 14617-10

30°C-100°C: 3.0-5.0 x 10-5  per °C
13.4-26.4 (10-6∙C-1)

ASTM 372

EN 14617-11
התפשטות תרמית לינארית

0.445-0.475 W/(m∙K) EN 12664 הולכה תרמית

מחזורים20לאחר בפני השטח אין פגיעה ויזואלית
עד 0.04% שינוי במסה = 0.06%

עד 6.7%- שינוי בחוזק בכפיפה = 9.3%
EN 14617-6 עמידות בשוק תרמי

אין השפעה ANSI NEMA LD3-3.5 עמידות בפני מים רותחים

אין השפעה ANSI NEMA LD3-2005
עמידות בטמפרטורות  

גבוהות
Class A ASTM E84

עמידות בשריפה
: B-s1-d0חיפוי קירות

: B-fl-s1ריצוף ומדרגות
EN 13501-1

V: הצתה

2/3: צפיפות עשן
4: טפטוף
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